
Ge 4/4 I und II (5pol.)  /  Einbau der LED-Leiterplatten  
 

Vielen Dank, dass Sie bei uns eingekauft hat. 

Wichtig Info bevor Sie einbauen. 

LED ist sehr sensibel und bitte beachte die Einbaufolge 

 

1. Lockgehäuse abnehmen 

2. Lichtkabel ablöten 

3. Kleine Leiterplatinen abschrauben und herausnehmen 

4. Senkrechter Lichtleitstab herausziehen 

 

  
5. 
Neue LED-Leiterplatine leicht schräg einführen. 

6.  
Wenn ganz unten, nach links eindrehen.... 

 

 

7. 
... und wieder anschrauben. 

 

Zusammenlöten 

 

Zusammenlöten nach 
Elektronische-Plan: 
 
Beides Blaues Kabel 
Zusammenlöten und 
schrumpfen. 
 
 

 

Zusammenbau 
 

Achtung, Löten mit Lötwasser / 
Lötfett!  
 
Elektrische Strom leitet auch über 
Lötwasser / Löt-fett! 
Bitte nachdem Benutzung mit 
Lötwasser / Löt-fett gut gründlich 
Alkohol reinigen! 
 

 

Testen ihrer Triebwagen mit 
Lichtwechsel, vorne 3 hinten  
1 Licht, mit Fahrrichtung 
wechselnd! 

Wenn alles i.O. ist 
zusammenmontieren und nochmals 
testen, dann Gehäuse aufsetzen. 

 

 


